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BAUSCHUTTRUTSCHE 
STANDARD

BAUSCHUTTRUTSCHE 
COMFORT

Ihr Fachhändler:

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

Innovationskraft
Know-How
modernste Fertigungs-
technologien

Weltweite Kompetenz
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Das perfekte Bauschuttrutschen-System.
Für Schrägdach, Flachdach, Mauer und Gerüst.

Schneller Aufbau
➊ Montage mit praktischer 
 Handwinde

Praktische Komponenten
➋ Kunststoff-Einfülltrichter, 
 76 cm breit
➌ Einfülltrichter und Rutschen- 
 abzweig in einem
➍ Spezieller Verschleißeinsatz 
 für abgelenkte Bereiche
➎ Exakte Positionierung 
 über dem Container durch  
 Führungsring

Staubfreies Arbeiten
❻ Spezielle Staubschutz-
 Manschette
❼ Staubschutzhaube
❽ Container-Abdeckplane 

 Länge 1,1 m
 Doppelhaken
 6 mm Wandstärke 
 + 3 mm Verschleiß- 
 rippen 
 = 12 kg Gewicht
 Top Qualität aus  
 hochschlagfestem 
 Kunststoff
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 Länge 1,2 m
 Doppelhaken
 4 mm Wandstärke  
 aus hochwertigem
 Kunststoff
 = 10 kg Gewicht
 Preiswerte 
 Alternative 

10% länger!

Extrem lange

 Lebensdauer!
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GEDA Bauschuttrutschen – ein universell einsetzbares 
System, mit dem Sie an keine Grenzen stoßen!
Die unterschiedlichen Befestigungsmittel garantieren 
kürzeste Rüstzeiten und damit ef� zientes Arbeiten: 
Das praktische Zubehör ermöglicht staubfreies Arbeiten 
(z.B. in der Innenstadt) oder gleichzeitiges Arbeiten auf 
mehreren Etagen. 

SUPER WERBEFLÄCHE!

Auch in Ihrer Firmenfarbe

und mit Ihrem Logo lieferbar!

GEDA Qualität:
4 mm Wandstärke 
und Doppelhaken 
für einen sicheren 
Einsatz!

6 mm Wandstärke + 
3 mm Verschleißrippen, 
Doppelhaken für einen 
sicheren Einsatz!


